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RS 30040 RS 30060 RS 30090

Rotorschneidkreis 300 mm 300 mm 300 mm
Trichteröffnung 420 x 400 mm 630 x 400 mm 945 x 400 mm
Mahlkammeröffnung 425 x 410 mm 640 x 410 mm 955 x 410 mm

410 mm 630 mm 945 mmSchnittlänge
Anzahl der Rotormesser 3 3 x 2 3 x 3

2 2 2Anzahl der Statormesser 
Schnittart Scherenschnitt Scherenschnitt Scherenschnitt

420 min-1 420 min-1 420 min-1Rotordrehzahl Antriebsleistung, 
Standard 11 kW 15 kW 22 kW
Siebloch, Standard 8 mm Rundlochung 8 mm Rundlochung 8 mm Rundlochung
Durchsatzleistung 200 – 360 kg/h* 270 – 450 kg/h* 340 – 540 kg/h*
Elektrischer Anschluss 3 x 400 V + N, 50 Hz 3 x 400 V + N, 50 Hz 3 x 400 V + N, 50 Hz

Modell

RS 2402 RS 2404 RS 2406

Rotorschneidkreis 240 mm 240 mm 240 mm
Trichteröffnung 240 x 395 mm 465 x 395 mm 690 x 395 mm
Mahlkammeröffnung 240 x 330 mm 465 x 330 mm 690 x 330 mm

226 mm 452 mm 678 mmSchnittlänge
Anzahl der Rotormesser 3 3 x 2 3 x 3

2 2 2Anzahl der Statormesser 
Schnittart Scherenschnitt Scherenschnitt Scherenschnitt

390 min-1 390 min-1 390 min-1Rotordrehzahl Antriebsleistung, 
Standard 4,0 kW 5,5 kW 7,5 kW
Siebloch, Standard 8 mm Rundlochung 8 mm Rundlochung 8 mm Rundlochung
Durchsatzleistung 60 – 100 kg/h* 100 – 160 kg/h* 150 – 220 kg/h*
Elektrischer Anschluss 3 x 400 V + N, 50 Hz 3 x 400 V + N, 50 Hz 3 x 400 V + N, 50 Hz

Technische Daten:

Modell

Schnelle, wirtschaftliche Reinigung
• Trichter und Mahlraum einfach zu öffnen
• Verriegelung mit Schnellverschluss
• gute Zugänglichkeit der Komponenten
• werkzeuglose Siebentnahme
• allseitig bearbeitete, glatte Oberflächen

Hohe Produktivität
• Durchsatz bis ca. 500 kg/h im Dauerbetrieb
• voreinstellbare Messer
• kurze Reinigungszeit
• einfache Wartung

Zuverlässig im Betrieb
• außen liegende Rotorlagerung mit hohem

Sicherheitsfaktor
• konstanter Schneidkreis garantiert

gleichbleibende Mahlgutqualität
• optimale Schnittkraftverteilung dank

segmentiertem Rotoraufbau
• massive Riemenscheibe für zusätzliche

SchwungmasseIndividuell einsetzbar
• verschiedene Rotorvarianten und

Verschleißschutzpakete lieferbar
• optische Anzeige des Betriebszustandes
• kompakte, modulare Bauweise
• Zusatzausrüstungen für nahezu jeden

Anwendungsfall

GETECHA behält sich vor, die in diesem Datenblatt beschriebenen 
Produktspezifikationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung 
zu ändern und entsprechend neue Datenblätter aufzulegen. 
GETECHA haftet nicht für Vollständigkeit und Richtigkeit in Form 
und Inhalt. Abbildungen können Optionen enthalten.

* abhängig von Sieblochung und Materialart
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